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Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod 
a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia. 
 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny a upozornenia. 
- Spotrebič musí byť nainštalovaný tak, aby osoby používajúce vaňu alebo sprchu nemohli dosiahnuť na spínače a iné ovládacie 

prvky. 
- Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo pod zásuvkou. 
- Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach menších ako 4 m2. 
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré vypne spotrebič v prípade náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežky 

prívodu vzduchu a výfuku, pomalé alebo žiadne otáčky motora). Ak chcete spotrebič resetovať, odpojte zástrčku od elektrickej 
siete na niekoľko minút, odstráňte príčinu prehriatia a potom spotrebič opäť pripojte. Ak spotrebič stále nefunguje, reštartujte ho. 

- Zariadenie pripájajte len do jednofázovej zásuvky s napätím uvedeným na typovom štítku. 
- Tento spotrebič spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa normy EN 55104/95. 
- Neopúšťajte domácnosť, keď je spotrebič v prevádzke: uistite sa, že je vypínač v polohe OFF (Vyp.) (0) a termostat v najnižšej 

polohe. Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky. 
- Horľavý materiál, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, oblečenie, záclony atď., udržujte vo vzdialenosti najmenej 1 

m od spotrebiča zo všetkých strán. 
- Na zariadenie nič nezavesujte ani ho neprekrývajte. 
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, najmä keď sú v blízkosti deti a domáce zvieratá. 
- Ohrievač s ventilátorom nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna. 
- Zariadenie s ventilátorom nepoužívajte v miestnostiach s výbušnými plynmi alebo pri používaní horľavých rozpúšťadiel, lakov alebo 

lepidiel. 
- Udržujte ohrievač ventilátora v čistote. Nedovoľte, aby sa do ventilačného alebo výfukového otvoru dostali akékoľvek predmety, 

pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie ohrievača. 
- Ak zariadenie nepoužívate, uložte ho na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla. 
- Zariadenie vždy používajte vo vzpriamenej polohe. 
- Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti. 
- Je normálne, že zariadenie vydáva zápach a výpary pri prvom zapnutí alebo pri zapnutí po dlhšom nepoužívaní. Tento zápach po 

chvíli používania zmizne. 
 

OVLÁDANIE 
- Otáčajte gombíkom termostatu (vľavo) v smere hodinových ručičiek, kým nedosiahne maximálne nastavenie. 

- Len ventilátor: otočte prepínač (vpravo) na . 
- Stredný výkon ohrevu: otočte prepínač (vpravo) do polohy Ⅰ (2000 W). 
- Plný výkon ohrevu: otočte prepínač (vpravo) do polohy Ⅱ (3000 W). 
- Vypnutie: otočte prepínač (vpravo) do polohy ○. 
 

OVLÁDANIE TERMOSTATU 
- Po dosiahnutí požadovanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte ľavým gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, 

kým sa jednotka nevypne. Takto nastavená teplota sa bude automaticky regulovať a udržiavať na konštantnej úrovni pomocou 
termostatu. 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 
- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky. 
- Často čistite mriežky na prívode/výstupe vzduchu. 
- Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky alebo rozpúšťadlá. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
- Výkon: 25/2000/3000W 
- Krytie: IP20 
- Napájenie: AC220 – 240V, 50/60Hz 

 
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk. 
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Teplovzdušný priamotop s ventilátorom 
3000W 
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