
 

 
 
 
 
 
 

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod 
a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou 
živostnost zařízení. 

 
 

T E C H N IC K É  P A R A M E T R Y  
P říko n  5W 
S v ě te ln ý  to k  400lm 
C h ro m a tičn o s t 3000K 
P o če t re ž im ů  s v íce n í 2 
D e te kčn í v z d á le n o s t 7m 
Ú h e l d e te k ce  s e n z o ru  120° 
D o b a  n a b íje n í b a te rie  s o lá rn ím  p a n e le m  cca 8h 
Č is tá  d o b a  s v íce n í Min. 1 hod (např. 120 sepnutí při svícení 30sec) 
B a te rie  Li-Ion 3,7V 2000mAh 
S o lá rn í p a n e l 1,9W, 5V 
R o z m ě ry  12 x 11,4 x 8 cm 
S tu p e ň  k ry tí IP54 

  
   

IN S T A L A C E  
1. Vysuňte zadní držák. 
2. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a přivrtejte držák. 
3. Nasaďte svítidlo do držáku. 
4. Pomocí přepínače zapněte zařízení a zvolte režim. 
 
V případě nedostatečného slunečního svitu lze zařízení nabíjet 
pomocí USB-C kabelu (není součástí balení) např. pomocí 
powerbanky (obr. A, B). 
 
N A S T A V E N Í R E Ž IM U  S V ÍC E N Í (M O D E ) 
 
 
 
 
 

 

- Nastavte první přepínač na režim I a druhý přepínač na 
O F F  (Vyp). Zařízení se rozsvítí na 100% výkonu na 30 
vteřin pouze v případě, že detekuje pohyb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Nastavte první přepínač na režim II a druhý přepínač na 
O N  (Zap.). Zařízení bude svítit neustále na cca 10% 
výkonu a v případě detekce se rozsvítí na 100%. 
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V Y P  

V Y P  S e n z o r p o h y b u  
V Y P  V Y P  

R E Ž IM  I 

30 sec. 30 sec. 

A U T O  Z A P . 
S e n z o r p o h y b u  

R E Ž IM  II 

30 sec. 30 sec. 
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N A B ÍJE N Í Z A Ř ÍZ E N Í 
- Zařízení průběžně dobíjí vbudovaný solární panel. V případě, že pro vás není doba svícení dostatečná, lze pomocí 

USB-C kabelu připojit powerbank. 
 
 
U M ÍS T Ě N Í Z A Ř ÍZ E N Í 
- Umístěte zařízení tak, aby solární panel nebyl blokován žádnou překážkou. Značně tak zvýšíte výdrž svícení. Při 

výběru místa berte v potaz maximální detekční vzdálenost 7m a úhel detekce senzoru 120°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na 
místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a 
proto je celý produkt považován za světelný zdroj. 
 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.  
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