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Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod 
a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou 
živostnost zařízení. 
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N a p ě tí D é lka P a tice 

WT130-A 9W 1260lm 

4000 K 20 000 h 320° <0,1 s Ra: >80 175-250V, 
50Hz 

600mm 

G13 WT131-A 18W 2520lm 1200mm 

WT132-A 22W 3080lm 1500mm 
 
U p o z o rn ě n í: Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná 
ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití. 
 
Postup výměny trubice s magnetickým předřadníkem za LED trubici 

1. Vypněte elektrický proud 
2. Vyjměte původní zářivku 
3. Odstraňte startér a nasaďte místo něho pojistku  
4. Namontujte LED trubici 
5. Zapněte elektrický proud 

 
Z a p o je n í je d n é  n e b o  v íce  tru b ic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.  
 

 

 

 

CZ W T 13 0 - A , W T 13 1- A , W T 13 2 - A  
LED zářivka lineární 
 

                      

 
 
 

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 
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